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 قواعد لصناعة حدوة الحصان

 
 . تعليمات لمكان محضّر وبشكل خاص و "لا" يتطلب ترخيصاً للعمل الساخن القابل للاشتعال

 

: رقم التلفون : اسم الاسطبل    

: البريد الالكتروني  : العنوان    

: : صادر عن  الخريطة  إحداثيات  

: التاريخ : المستأجر  / المالك   

 

 متراً والقيام  15البيطار العامل في هذا الاسطبل ان يوقف السيارة أقرب من يجب على 

 بالأعمال الساخنة القابلة للاشتعال ضمن هذه الشروط: 
 

 
 

 _______________________________________________  بإمكان سيارة البيطار ان تقف في هذا المكان:  •

 على البيطار ان يكون حاصل على شهادة في الاعمال الساخنة القابلة للاحتراق.  •

 أمتار من واجهة الاسطبل.  2سيارة البيطار واقفة اقلّه  •

 القابلة أمتار من مكان العمل يجب ازالة المواد   5بالقرب من سيارة البيطار وضمن شعاع   •

 للاحتراق مثل القمامة واشياء قابلة للاحتراق او انواع النباتات. 

 يجب توجيه الشرارات في الاعمال التي تؤدي لذلك الى الاتجاه المعاكس للإسطبل.  •

 بالإضافة الى طفاية الحريق في سيارة البيطار، هناك طفاية اخرى متاحة بسهولة.  •

 ء الى السيارة. قواطع خطأ الارض يجب وجودها لجر الكهربا •

 إذا لم يحدث شيء غير عادي، فلا داعي لمتابعة المراقبة.  •
 

إذا كان ما ورد اعلاه لا يمكن تحقيقه، فعلى البيطار الحصول على ترخيص صادر من مسؤول  
 التراخيص للأعمال الساخنة القابلة للاحتراق. الاتصال: 

 

 

_______________________________________________ : التلفون رقم   __________________________________________________ : الاسم   

  


